
Der neue  
Citymaster 2250
Großes Format  
für hohe Effizienz
Wir tschaf t l ichke i t,  Komfor t  und Sicherhe i t  im Einsatz

Reinigungstechnik
Kommunaltechnik
Wasserstrahltechnik



Groß, sicher, komfortabel! 

Die allradgelenkte Kompaktkehrmaschine mit Zusatznutzen in der 6-t-Klasse 

überzeugt schon im Kehreinsatz mit 2- oder 3-Besen-System und großem  

2-m3-Behälter. Das neue, ECE-R29-getestete Fahrerhaus ist mit variablem 

Raumnutzungskonzept konzipiert und bietet besonders gute Sicht auf das 

Arbeitsumfeld. 

Highlights Citymaster 2250:

•  Multifunktional ausgelegt für den wirtschaftlichen Ganzjahreseinsatz

•  Wendig auch unter beengten Platzverhältnissen dank spurtreuer Allradlenkung

•  Einheitliche Rechts- oder Linksbedienung für 2- oder 3-Besen-System

•  Neues ergonomisches Bedienkonzept mit Funktionsarmlehne und 5”-Farbdisplay

•  Perfekte Klimatisierung durch neues Belüftungskonzept

•  Große, klappbare Aggregateverkleidungen für verbesserten Servicezugang

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Inte r-
esse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.  
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Blue Competence ist eine Initiative  
des VDMA (www.vdma.org). Mit unserer 
Partnerschaft verpflichten wir uns zur 
Einhaltung der zwölf Nachhaltigkeitsleit-
sätze des Maschinen- und Anlagenbaus 
(www.bluecompetence.net/about). 8
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Das spart Zeit: Mit 62 km/h Höchstgeschwindigkeit  

kann der Citymaster 2250 auch Autobahnen und  

Kraftfahrstraßen nutzen – die Fahrtzeiten von  

Einsatzort zu Einsatzort verringern sich deutlich.

Nichts übersehen: Optionale Kamera-

systeme erlauben dem Fahrer bis zu 

270° zusätzlichen Blickwinkel. Und der 

Abbiegeassistent erkennt Verkehrsteil-

nehmer im direkten Fahrzeugumfeld.

Der neue Citymaster 2250: mit optimierten Konzepten für mehr  

Sicherheit, Ergonomie, Arbeitseffizienz und Servicefreundlichkeit. 

Alles im Blick

360°

Technische Daten Citymaster 2250

Motor  
(Typ / Abgasreinigung) 

Diesel, 80 kW /  
DOC, DPF, SCR

Fahrantrieb 
(Art / Formel / V max.)

Hydrostat / 4x2 /  
62 km/h

Abgase (Norm)
EURO VI,  
Stufe D, Stufe E  
(ab 04/2022)

Schnittstellen /  
Anbauräume 

Kugel- 
Wechselsystem / 2

Hydraulik (Arbeits-
kreise / Summe max. 
l/min / bar)

1 / 100 / 225

Kehrmaschine  
(Behälter / Arbeits-
breite)

2.200 l / 2.600 mm

Abmessungen Grund-
fahrzeug (L x B x H)

4.950 x 1.320 x 
2.090 mm

Gewichte  
Grundfahrzeug 
(ZGG / Nutzlast max.)

6.000 kg / 2.400 kg

Fahrerlaubnis Klasse C/C1/C1E

Hako GmbH 
Hamburger Str. 209-239
23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0
info@hako.com
www.hako.com


