
156 oder 193 cm Arbeitsbreite Bis zu 25.000 m²/h Flächenleistung Mit vollhydraulischem Kehrantrieb

PowerBoss Armadillo 9XR
Kehrsaugmaschine für große und sehr große Flächen



Der PowerBoss Armadillo 9XR ist die Hochleistungs-Kehrsaugmaschine
für den Heavy-Duty-Einsatz. Sie arbeitet vollhydraulisch und mit einer
Flächenleistung von bis zu 25.000 m²/h. Mit bis zu zwei Seitenbesen
kommt sie auf eine Arbeitsbreite von 193 cm. Selbst Steigungen von bis zu
16 % können im Kehrbetrieb gemeistert werden. Der PowerBoss Armadillo
überzeugt mit hoher Effizienz, maximalem Arbeitskomfort und exzellenter
Verarbeitung.

2-Stufen-System für  Kehrgeschwindigkeit

Schalldämpfer  mit Funkenfänger

Wassergekühlter  Diesel- oder  LPG-Motor 

Nasskehr-Bypass

Leistungsstarker  Rüttelfilter

Professionelle Reinigungsergebnisse für  große
Herausforderungen

Auch größte Schmutzmengen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
bewältigt der PowerBoss Armadillo zuverlässig. Bei einer Arbeitsbreite von
bis zu 193 cm mit zwei Seitenbesen wird das Kehrgut in den 600 Liter –
das entspricht ca. 500 kg – fassenden Kehrgutbehälter aus robustem
Stahlblech befördert. Zur leichten Entleerung kann dieser auf bis zu
1,62 m Höhe angehoben werden.

Leistungsfähig und wir tschaftlich im Innen- und Außenbereich

Die Kehrsaugmaschine PowerBoss Armadillo ist die optimale Wahl, wenn
professionelle Reinigungsergebnisse auf großen Flächen gefordert sind.
So ist sie zum Beispiel maßgeschneidert für Einsatzbereiche wie:

moderne Fertigungsstraßen

Metallverarbeitung

Eisengießereien

Brauereien

Getränkeindustrie

Großlagerhallen

Abfallindustrie

Beton- und Zementwerke

Freizeit- und Einkaufszentren

Parkplätze

Großes Behältervolumen, große Klasse

Der PowerBoss Armadillo kombiniert ein besonders großes
Behältervolumen von 600 Litern mit dem einzigartigen Roary-Trash-
Relocator-System (RTR-System). Das bedeutet eine extrem lange Laufzeit
pro Arbeitseinsatz und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Beim RTR-
System wird der Behälter kurz nach vorn gedreht – und das kann den
Befüllgrad je nach Kehrgut um bis zu 50 % erhöhen.

Vierstufiges Staubfiltersystem:

Stufe 1: Absaugung mit Auffangkassette am Hauptbesen
Stufe 2: Vorfilter beseitigt Staub, bevor dieser den Flächenfilter erreicht
Stufe 3: Leistungsstarker synthetischer Flächenfilter
Stufe 4: Kraftvoller Motor zur Filterreinigung

Robuster und schnell zu wechselnder einziehbarer Seitenbesen

Extragroßer Hochentleerungsbehälter mit mehreren Ebenen und

RTR-System

Leistungsstarke Rüttelfilter

Hydraulische Vorderbremsen ebenfalls Standard: die

mechanische Feststellbremse

Flüssigkeitsgekühlter Industriemotor (Diesel oder LPG)

Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schnell zu wechselnde Kehrleiste



Details

Durchdacht bis ins Detail

Hochleistungsfähig:  Bis zu
25.000 m²/h Kehrleistung pro
Stunde mit einer Arbeitsbreite
von 193 cm (mit zwei
Seitenbesen) und 600-Liter-
Kehrgutbehälter mit
Hochentleerung

Übersichtlich:  Der Fahrer hat
alle Funktionen immer im Blick.
Auf dem benutzerfreundlich
angeordneten Bedienfeld ist
alles jederzeit gut erreichbar.

Praktisch im Arbeitsalltag:
Der stabile Stahlblech-
Schmutzbehälter kann bis zu
einer Höhe von 1,62 m
angehoben werden.

Steigfähig:  Mit PowerClimb™
bezwingt der PowerBoss
Armadillo Kantsteine und
Steigungen von bis zu 16 % –
auch im Kehrbetrieb und mit
vollem Behälter.

Komfortabel und robust:
PowerFlex™, die
Hinterradaufhängung aus dem
Automobilbereich, minimiert die
Vibrationen für den Fahrer und
sorgt für eine längere
Lebensdauer der Maschine.

Höchste
Wirtschaftlichkeit:  Der
große Schmutzbehälter mit
600 Litern Fassungsvermögen
garantiert eine lange
Einsatzzeit und steigert somit
die Effizienz.

Komfortable Wartung:
PowerSwing™ bietet Rundum-
Zugang zu Motor und
Hydrauliksystem. Das bedeutet
geringere Ausfallzeiten und
noch höhere Produktivität.

Werkzeugloser
Filterwechsel für  die
einfache und regelmäßige
Wartung.  Serienmäßig mit
Dual-Staubfilter und
vierstufigem Staubfiltersystem.

Noch produktiver  und
leistungsfähiger :   Der rechte
Seitenbesen für erhöhte
Flächenleistung ist
serienmäßig erhältlich. Mit dem
zweiten optionalen
Seitenbesen vergrößert sich
die Kehrbreite sogar auf bis zu
193 cm.



Power Boss

Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen cm

Flächenleistung theoretisch mit 1 Seitenbesen, Hauptkehrwalze m²/h

Arbeitsgeschwindigkeit km/h

Kehrbehältervolumen l

Gesamtleistung kW

Länge cm

Breite cm

Höhe über Sitz/FSD cm

Gewicht betriebsbereit (mit Batterie) kg

Technische Daten

Der PowerBoss Armadillo 9XR im Überblick

Armadillo 9XR LPG Armadillo 9XR D

156/193 156/193

20.300 20.300

13 13

600 600

41 26,5

279 279

152,4 152,4

147/220 147/220

1.710 1.710
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